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CARBO N PRI NT Druck mit ICC-Profilen

Installation eines ICC-Profils unter Windows

Kopieren Sie das neue Druckerprofil in den folgenden System-Ordner:
c:/windows/system32/spool/drivers/color/

Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue ICC-Profil und wahlen ,Profil installieren®.

Installation eines ICC-Profils unter Mac OSX

Kopieren Sie das neue Druckerprofil in den folgenden System-Ordner:
Macintosh HD / Library / ColorSync / Profiles

oder

Macintosh HD / Library / ColorSync / Profiles / Printers

Starten Sie nun eventuell laufende Programme wie z.B. Adobe Photoshop, Lightroom, usw. neu.
Das neue ICC-Profil steht nun allen Anwendungen zur Verfligung.

Der Workflow in Photoshop

Photoshop “Farbeinstellungen”

Klicken Sie im Menl auf "Bearbeiten" > "Farbeinstellungen", es 6ffnet sich ein Dialog in dem Sie die Grundeinstellung zur
Behandlung von Farben und Farbrdaumen in Photoshop machen kénnen. Es sollte als RGB-Farbraum "AdobeRGB 1998"
eingestellt werden.

Machen Sie folgende Einstellungen (rote Rahmen) in den Photoshop Farbeinstellungen und bestatigen diesen Dialog mit "OK".

Einstellungen: | Benutzerdefiniert v Laden...

Arbeitsfarbraume

GCB: Adobe RGB {1998)

“"

) Speichern...

)

R v/ Vorschau

“"

CMYK: | Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Weniger Optionen

o

G'au Gray Gamma 2.2

Vollton: | Dot Gain 15%

Farbmanagement-Richtlinien

RGB: | In RGB-Arbeitsfaroraum konvertieren :
CMYK: | Eingebettete Profile beibehalten :
Grau: | Eingebettete Profile beibehalten :

Profilabweichung: (v Beim Offnen wahlen (V! Beim Einfugen wahlen
Fehlende Profile: (W eim Offnen wahlen

Die zu druckende Datei sollte entweder im Farbraum AdobeRGB1998 oder im Graustufen Gamma 2.2 vorliegen.

Ist es eine Farbdatei im Farbraum AdobeRGB1998, sollte diese fiir den Druck in SchwarzweiB bzw. Graustufen verandert,
also entsattigt werden. Oder Sie wandeln diese in Graustufen Gamma 2.2 um.

Wichtig ist, das dem Drucker eine Datei mit Helligkeitswerten gesendet wird, ein SchwarzweiB-Bild, ohne Farbdaten.

Machen Sie die gewinschten Korrekturen an Ihrem Bild, um das Bild zu drucken rufen Sie Uber das Menu "Datei" >
"Drucken..." den Druckdialog auf in dem folgende Einstellungen gemacht machen.
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Drucker Photo 1500W

20,96 cm x 14,78 cm Exemplare: |1

Druckeinstellungen...

Position
v Bild zentrieren

Oben: | 1,569

Links: | 1,446

Skalierte AusgabegroRe

Auf MediengroRe skalieren

Skalieren: [100% |

A MUSTERDRUCK

Hohe: | 11,02 i

Breite: [17,49 1

Druckauflosung: 360 ppi

v Begrenzungsrahmen

Ausdruck simulieren (Softproof) Mageinheit: m
| Farbumfang-Warnung

Papierweil anzeigen

Farbmanagement  *
&
* ) Dokument
(Profil: Adobe RGB (1998))
_) Proof
E |

Farbhandhabung:

Farbmanagement durch Photoshop

(

1)
v,

Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen”
das Farbmanagement des Druckers zu deaktivieren.

B

Druckerprofil:

QTR_1500W_CPP_TeDS275DUO
Renderprioritat:
Perzeptiv s

N

v Tiefenkompensierung

Proof-Einstellung:

Anschliessend klicken Sie mittig auf "Druckeinstellungen..."

Da Sie ein ICC-Profil nutzen muB bei Farbhandhabung "Farbmanagement durch Photoshop" eingestellt werden, als
Rendering Intent wird "Perzeptiv" gewahlt. Weiter geht es mit einem Klick auf "Druckeinstellungen...".

Photo 1500W

a»

Drucker:

ar

Voreinstellungen: | Standardeinstellungen

Papierformat: | DIN AS 4| 148 x 210 mm
( Farbanpassung : %

*  ColorSync EPSON Modus Farbanpassung

Photo 1500W

a»

Drucker:

4a»

Voreinstellungen: | Standardeinstellungen

Papierformat: | DIN AS 4| 148 x 210 mm
—6 Druckereinstellungen = 97
Medium: | Epson Premium Semigloss ¥
Qualitat: | Foto v
Randlos

Erweiterung: | Max
Graustufen

Bild spiegeln

Die Optionen unter "Farbanpassung" sind
inaktiv da Sie im vorherigen Schritt angegeben
haben das sich Photoshop um die Farbverwaltung
kiimmern soll.

Das ist so korrekt bei Nutzung von ICC-Profilen.

Info:
Unter Windows-Betriebssystemen muss das
Farbmanagement manuell deaktiviert werden!

Bei "Druckereinstellungen" wahlen Sie das
gewlinschte Papier und die gewlinschte
Druckauflésung.

Nutzen Sie ein Fremdpapier, dann wahlen Sie
hier eine Papier aus welches dem verwendeten
von der Papieroberflache am nachsten kommt.

Bei der Druckaufldsung wahlen wir immer "Foto"
oder 1440dpi, das ist in der Regel vdllig
ausreichend.
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ar

Drucker: | Photo 1500W )
Bei "Farboptionen" |asst sich nichts

auswahlen da Sie im "Drucken"-
Dialog von Photoshop angegeben

Papierformat: | DIN A5 | 148 x 210 mm haben das sich Photoshop um die
Farbverwaltung kimmern soll.

46 Farboptionen = ) = Das ist so korrekt bei Nutzung von
J ICC-Profilen.

Funktionen der Druckerfarbverw. wurden deaktiviert, da die Farbe von
der Anwendung oder dem Betriebssystem verwaltet wird.

4>

Voreinstellungen: | Standardeinstellungen

Klicken Sie anschliessend auf
"Speichern".
Um Druckerfarbverw. zu aktivieren, wihlen Sie in der Anwendung

Farben, die vom Drucker verwaltet werden oder wahlen Sie 'EPSON
Modus Farbanpassung' im Dialogfeld 'Farbanpassung'.

Details ausblenden Abbrechen Speichern

Zurtck im "Drucken" - Dianlog klicken Sie unten rechts auf "Drucken" um Ihre Datei auf den Drucker auszugeben.

Farbmanagement *
Drucker: | Photo 1500W

&

*) Dokument
(Profil: Adobe RGB (1998))

20,96 cm x 14,78 cm Exemplare: |1 Proof

Druckeinstellungen... L] "g

Farbhandhabung

Farbmanagement durch Photoshop

Position
¥ Bild zentrieren Achten Sie carauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen"
das Faromanagement des Druckers zu deaktivieren.

Oben: | 1,569
Druckerprofil:

Links:
QTR_1500W_CPP_TeDS2750U0
Skalierte Ausgabegrofe Renderprioritat:
Auf MediengroRe skalieren Perzeptiv
Skalieren: | 100% 7
Tiefenkompensierung
| MUSTERDRUCK Poort - T 2780, Pree v ) Hohe: | 11,02 8 Proof-Einstellung

Breite: [ 17,49 Aktuelle eigene Einstellu

Druckauflosung: 360 ppi apierfarbe simulieren

VI Begrenzungsrahmen

Ausdruck simulieren (Softproof) MaReinheit: wm

umf,

Abbrechen Fertig Drucken

Wenn Sie die ICC-Profilerstellung in Anspruch nehmen mdchten dann laden Sie sich bitte das ICC-Profilpaket fur
Carbonprint Tinten von unseren Webseiten herunter. In diesem Paket ist eine Anleitung, der bendétigte Testchart in Form
einer tif-Bilddatei, und das Auftragsformular enthalten.

http://files.f. I Profi c int-51.zi

Sollten Sie Fragen haben zu Ihren Tinten haben oder sollte es wider Erwarten zu Problemen kommen dann melden Sie sich
bitte per eMail oder per Telefon.

eMail: info@farbenwerk.com
Telefon: 02369-2495987
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