farbenwenrk

Tonwert-Optimierung beim Fotodruck

Zuerst eine grundlegende Empfehlung:

«  Uberpriifen Sie durch einen Diisentest iiber den Druckertreiber ob ein sauberes, liickenloses Testmuster
gedruckt wird.

Hinweis

Nachfolgende Tipps gelten fir Fotodrucke die Uber die Treibersoftware des Druckerherstellers und nicht Uber RIPs
(Raster Image Prozessor) erstellt werden. Bei RIPs lassen sich die einzelnen Farbkanale in der Regel separat steuern
bzw. es ldsst sich durch Linearisierung der Tintenauftrag Gber den kompletten Tonwertbereich optimieren.

Diese Mdoglichkeiten bietet ein Standard-Druckerteiber nicht, es gibt aber einen Trick wie man trotzdem wieder etwas
Licht ins Dunkel bekommt.

Selbst bei einem Fotodruck den man mit Farbmanagement und entsprechendem individuellen Druckerprofil erstellt kann
es passieren das die Tiefen keine Zeichnung erhalten und/oder die Lichter ausfressen.

Ein ICC-Profil korrigiert in erster Linie Farbabweichungen, dadurch gibt es auch leichte Tonwertkorrekturen im Bild, gegen
abgesoffene Schwarzen durch zu hohen Tintenauftrag in den Tiefen hilft aber auch kein noch so prazises ICC-Profil.

Man muss also hingehen und erst einmal Uberprifen welcher Bereich der Tiefen und welcher Bereich der Lichter
problematisch sind. Da sich jede Kombination von Papier und Tinte anders verhalt, gelten die ermittelten Werte immer nur
flr das aktuell verwendete Papier, die verwendete Tinte und das dazu passende ICC-Profil.

Um zu ermitteln welche Tonwertbereiche betroffen sind muss ein Testchart auf das gewahlte Papier ausgedruckt werden,
mit den gleichen Einstellungen die man fiir einen Fotodruck verwenden wirde.

Was wird also benétigt?
der Drucker, bestlickt mit Tinte ;-)
das Papier auf das man seine Fotos drucken modchte

ein ICC-Profil welches fiir diese Drucker/Tinten/Papier-Kombination erstellt wurde
der Testchart* zur Ermittlung der betroffenen Tonwertbereiche

* Den Testchart kénnen Sie sich unter folgendem Link herunterladen:

nwerk.

248

Print this chart under the same conditions as your photo

HINWEIS

Der von uns zur Verfigung gestellte Testchart und diese Anleitung darf nicht veréndert und nur zu dem hier genannten Zweck verwendet
werden.

Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Die Speicherung und Zurverfligungstellung an Dritte bedarf unserer ausdriicklichen, schriftlichen Zustimmung.
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HINWEIS:

Wir nutzen fir die Bildbearbeitung den Arbeits-Farbraum "AdobeRGB1998".

Es lassen sich selbstverstandlich auch andere Farbraume nutzen wie z.B. eciRGB oder sRGB, die Wahl bleibt dem
Anwender Uberlassen.

Hier in dieser Anleitung gehen wir aber von der Arbeit mit "AdobeRGB1998" aus und danach richten sich auch die
Dialoge und Einstellungen.

_ Wenn Sie weitere Informationen benotigen, suchen Sie in der Hilfe OK
Starten Sie Adobe PhOtOShOp. | nach "Farbmanagement einrichten”. Dieser Begriff kann von jeder
- Creative Suite-Anwendung aus gesucht werden.
Abbrechen
Wahlen Sie aus dem Photoshop-Meni Einstellungen: | Benutzerdefiniert s ——
"Bearbeiten" > "Farbeinstellungen...".
Arbeitsfarbraume
. o RGE: | Adobe RGB (1998) = Speichern...
Im nachfolgenden Dialog stellen Sie die rot
f CMYK: | Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) $ - 8
gekennzeichneten Werte aus dem nebenstehenden Weniger Optionen
Blld ein Grau: | Gray Gamma 2.2 -
Vollton: | Dot Gain 15% : Vorschau
Klicken Sie anschliessend auf "OK". e
RGB: | In RGB-Arbeitsfaroraum konvertieren B
CMYK: | Eingebettete Profile beibehalten s
Grau: | Eingebettete Profile beibehalten B

Profilabweichung: (v Beim Offnen wahlen (V] Beim Einfugen wahlen
Fehlende Profile: \! Beim Offnen wahlen

Konvertierungsoptionen
Modul: | Adobe (ACE) :
Prioritat: | Relativ farometrisch  +

V| Tiefenkompensierung verwenden
! Ditner verwenden (8ilder mit & Bit/Kanal)

Vs b Profile

Erweiterte Einstellungen
Sattigung der Monitorfarben verringern um 20 %
RGB-Farben mit Gamma fillen: 1,00

Beschreibung

®  Photosh Datel b Bild Ebene Auswahl Filter Analyse 3D Ansicht Fenster Hile
Offnen Sie nun den Testchart in - W -

Photoshop Uber "Datei > P | [ [ e o

"Offnen...". _

Der Chart hat kein eingebettetes ICC-
Profil, also keine Farbraumzuweisung,
deswegen erscheint nebenstehender
Dialog.

Fehlendes Profil
Das Dokument “printerfimitchart-rgb-fw.tif* hat kein eingebettetes RCS-Profil
Was mochten Sie tun?
Beibehalten (kein Farbmanagement)
*) RCB-Arbeitsfarbraum zuweisen: Adobe RCB (1998)
Profil zuweisen: Adobe RGE (1998)
. . -
Hier wahlen Sie "RGB-
Arbeitsfarbraum zuweisen:

AdobeRGB1998".

Abbrechen

OEARNNFANE#

2

Klicken Sie anschliessend auf "OK".

L5 0>

G

’>

.
-
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@& Photoshop Datei Bearbeiten Edd Ebene Auswahl Filter Analyse 3D  Ansicht Fenster Hlfe
W P v B -
v B reampote A Fever o Raar Zsom anschicre Pae anses bie e P~

Printer Tone Levels Limitation Chart

251 250 248

this chart under the same condttions as your photo

Nachdem der Chart geladen ist, kdnnen Sie gleich zum Druck Ubergehen.

20,99 cm x 29,67 cm Farbmanagement  +

Drucker- | Pphoto R3000 &
* ) Dokument
(Profil: Adobe RGB (1998))
Exemplare: |1 Proof
2 Druckeinstellungen... [ 1
" 9 Gl Farbhandhabung J
Farbmanagement durch Photoshop :
Position
] Bild zentrieren Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen”
das Fark g des Druckers zu
Oben:
Druckerprofil
Links:
R3000_G3V_TeccoPL285.icc s
Skalierte Ausgabegroge Renderprioritat:
Auf MediengréBe skalieren Perzeptiv :

Skalieren: [ 100%
- V/ Tiefenkompensierung

Hone: | 8,5 ] Proof-Einstellung
Breite: [ 17

Druckaufiosung: 360 ppi

v/ Begrenzungsrahmen

Ausdruck simulieren (Softproof) MaSeinheit: | cm
Farbumfang-Warnung

Papierweil anzeigen

Abbrechen Fertig Drucken

Im Drucken-Dialog stellt man wie beim Fotodruck mit ICC-Profilen Ublich die Farbhandhabung auf "Farbmanagement durch
Photoshop", wahlit das entsprechende ICC-Profil flir das verwendete Papier aus, und die gewlinschte Renderprioritat.
Anschliessend ein Klick auf "Druckeinstellungen..." um in den Druckertreiber zu gelangen.
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Hier wird die zum eingelegten Papier passende Auswahl im Druckertreiber gemacht, in diesem Beispiel ist es "Epson Premium

Luster" da wir ein Luster Papier bedrucken méchten.
Die Qualitat stellen wir auf 1440dpi.

HINWEIS

Diese beiden Einstellungen Papierwahl und Qualitat kann der Anwender nach Belieben wahlen, eben halt so wie er sein

Foto drucken wiirde. So muss auch dieser Testchart gedruckt werden!

Das Farbmanagement muss abgeschaltet werden (Aus (Keine Farbkorrektur))!
Das MacOS Betriebssystem erkennt dies automatisch an den vorangegangenen Einstellungen, unter Windows muss das der

Anwender selbst einstellen.

20,99 cm x 20,67 cm Drucker: | photo R3000

Exemplare: |1
—————
[ | a8

Farbmanagement +

*) Dokument

(Profil: Adobe RGB (1998))

Proof

Position

¥/ Bild zentrieren 1
Drucken

9

Farbmanagement durch Photoshop

Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen®

Drucker: | Photo R3000

orei Standar

Papierformat: | DIN A4

Druckereinstellungen

Papierformat: Standard

Ausdruck simulieren (Softproof)
Farbumfang-Warnung Farbe:

4| 210 x 297 mm

Medium: | Epson Premium Luster

Einfacl Erweiterte Farbeinstellungen |

16 Bit/Kanal

Papierweid anzeigen = -
< Farbeinstellungen: A

Qualitat: | Photo - 1440dpi

M schnell
Bild spiegeln

PDF ~ Details ausblenden

Abbrechen

| Speichern |

20,99 cm x 29,67 cm Drucker

Farbumfang-Warnung

Papierweid anzeigen

Photo R3000

Exemplare: |1

Druckeinstellungen...

Position

V/ Bild zentrieren

Oben

Links:

Skalieren: [ 100%

Hone: [8.5

Breite: [17

Druckauflosung: 360 ppi

V| Begrenzungsrahmen

Ausdruck simulieren (Softproof) Maeinheit: | cm

Skallerte Ausgabegroie

Auf MediengroBe skalieren

Js

Abbrechen

e}

Farbmanagement +
*) Dokument
(Profil: Adobe RGE (1998))
Proof
Farbhandhabung
Farbmanagement durch Photoshop

Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen”
das Farbmanagement des Druckers zu Geaktivieren

Druckerprofi
RI000_G3V_TeccoPL285.icc
Renderprioritat:
Perzeptiv

VI Tiefenkompensierung

Proof-Einstellung

Fertig Drucken

Zurtick im Drucken-Dialog klicken wir nun auf "Drucken" um den Testchart auszugeben.
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Nach einer ausreichenden Trockungszeit (mindestens 30 Minuten) schauen wir uns den Ausdruck genau an.
Suchen Sie jeweils im schwarzen und im weiBen Teil des Charts das erste Feld welches sich vom Hintergrund abhebt. Hier ist
es das Feld 14 im schwarzen Chart, und das Feld 252 im weiBen Chart.

Das bedeutet nun das in diesem Drucker, mit dieser Tinte, auf diesem Papier, alle Schwarzen unter den RGB-Werten 14-14-14
nicht mehr differenziert wiedergegeben werden, also zu reinem Schwarz "absaufen".

Und alle Lichter Giber dem RGB-Wert 252-252-252 werden nicht gedruckt. Es bleibt also nur das Papier-WeiB zu sehen
welches sich bei der Verwendung von Pigmenttinten auf Glanzpapieren von den bedruckten Bereichen visuell im
Glanzverhalten unterscheidet.

© 2013 René Columbus Printer Tone Levels Limitation Chart &S

255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245

Print this chart under the same conditions as your photo

Wir miissen nun Folgendes fiir zukiinftige Ausdrucke korrigieren:

e Die Tiefen anheben damit der Tonwertbereich verniinftig ausgenutzt wird und Licht bzw. Zeichnung in die Tiefen

kommt.
o Und die hellsten Werte des Fotos auf die Tonwerte begrenzen, in denen noch so eben Tinte aus das Papier aufgetragen

wird.

[Pt [ Datei Bearbeiten [1:|./] Ebene Auswahl Filter Analyse 3D Ansicht Fenster Hilfe
I F9v 100xv [@gv Modus >
Wahlen Sie aus dem PhOtOShOp'Menu' Automatisch auswahlen: | Gruppe * L K cturen d Helligkeit/Kontrast...

Auto-Farbton 8L Gradationskurven...

" " ¢ | Auto-Kontrast X0 3L benenmaske/8) * .
Korrekturen" > 00, J6500, 0 [790, 0 T80, 000, RS0 1900

"Tonwertkorrektur" ... E idaria o

3 Arbeitsflache... X#C

Bilddrehung >

Zuschneiden...
Alles einblenden

Umkehren
Duplizieren... Tontrennung...
Bildberechnungen... Schwellenwert...
Kanalberechnungen...

Variablen
Tiefen/Lichter...
HDR-Tonung...

© 2013 René Columbus Printer Tc
Farbe ersetzen...

255 254 252 2 Tonwertangleichung

Print this chart under the same conditions as your photo

© RCB ohne Tags (8bpc) »
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Geben Sie in die untersten Eingabefelder dieses Dialogs die ermittelten Werte aus dem Testchart ein, bei den Tiefen den Wert

"14", bei den Lichtern den Wert "252".

Durch den Klick auf "OK" werden die Werte ibernommen und der Dialog wird geschlossen.

. .. Vorgabe: | Benutzerdefiniert = OK
© 2013 René Columbus Printer Tone Levels Limi
Abbrechen
Kanal: | RGB
255 254 253 252 251 250
Tonwertspreizung: Auto
Optionen...
Print this chart under the same cc s’ 22
'S é s
0 1,00 255
Tonwertumfang:
[
14 252

Die Tonwerte des Bilds wurden nun neu verteilt.

Drucken Sie nun diesen Chart nochmal aus, mit den korrigierten Tiefen und Lichtern.
Das Ergebnis sollte nun besser ausfallen als vorher, mit offeneren Tiefen und Lichtern die ebenfalls noch Zeichnung enthalten.

Diese Werte flr die Tonwertkorrektur kdnnen Sie sich notieren, oder aber diese Tonwertkurve fur zukinftige Drucke auf
diesem Papier speichern. Dazu klicken Sie auf das kleine Feld links neben dem OK-Knopf.

Geben Sie dieser Vorgabe am besten den Namen des ICC-
Profils welches Sie fiir den Druck verwenden, so kann es
leicht zugeordnet werden.

Tonwertkorrektur

Vorgabe:

Kanal: | RGB

Tonwertspreizung:

Benutzerdefiniert

Vorgabe laden...

Optionen... -

YA 4

Wwerk

| M
0

Tonwertumfang:
[
-

th | |14

1,00

@ Vorschau
[

45

255

252

Sollten Sie Fragen haben zum Arbeitsablauf oder zur Profilerstellung im Allgemeinen dann erreichen Sie uns unter der
Telefonnummer 02369-2495987 oder unter der eMail-Adresse info@farbenwerk.com.
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